


Tamper نطاط

Model BT65 BT80D الطراز

Weight 68Kg 81Kg الوزن

Width 280mm 330mm العرض

CF Force 17kN 17.5kN  القوة الطاردة المركزية

Frequency 11.8Hz 11.5Hz التردد

Engine Honda(G) Yanmar(D) المحرك

Light Equipment المعدات الخفيفة



Vibratoy Plates دكاكة ذات اتجاه واحد

Model BVP 18/45 D BVP 18/45 الطراز

Weight 104kg 91kg الوزن

Width 450mm 450mm العرض

CF Force 18kN 18kN  القوة الطاردة المركزية

Frequency 90Hz 90Hz التردد

Engine Hatz(D) Honda(G) المحرك

Reversible Compactor دكاكة تعمل في الاتجاهين 
Model BPR 25/50 D BPR 35/60 BPR 45/55 D BPR 55/65 D BPR 100/80 D الطراز

Weight 155 kg 205 kg 396 kg 450 kg 712kg الوزن

Width 500 mm 600 mm 550 mm 650 mm 800 mm العرض

CF
  Force 25 kN 35kN 45kN 55kN 100kN القوة الطاردة

 المركزية

Frequency 85 Hz 80 Hz 70 Hz 66 Hz 56 Hz التردد

Engine Hatz (D) Honda (G) Kohler (D) Kohler (D) Hatz (D) المحرك



Walk behind Roller رصاصة يدوية 

Model BW 75H BW 65D الطراز

Weight 1040kg 740kg الوزن

Width 750mm 650mm العرض

CF Force 40 kN 25/13 kN  القوة الطاردة المركزية

Frequency 55Hz 63/63 Hz التردد

Engine Yanmar(D) Kohler (D) المحرك

Tandem Roller رصاصة اسفلت

Model BW 120 AD-5 BW 100 ADM-5 BW 90 SL-5 الطراز

Weight 2700 Kg 1700 kg 1350 kg الوزن

Width 1200 mm 1000 mm 900 mm العرض

CF Force 36/41 kN 8/17kN 17 kN  القوة الطاردة المركزية

Frequency 63/67 Hz 42/63 Hz 66 Hz التردد

Engine Kubota (D) Kubota (D) Kubota (D) المحرك



PAVER BF 800 C S 600 فرادة أسفلت

Engine Deutz- 140 kW المحرك

Paving performance 800 t/h أداء الفرد

Screed type S600 نوع بلاطه الفرد

Compaction unit Tamper
vibration وحدة الضغط

Basic screed 3.0 – 6.0 m  عرض الفرد الأساسي � بدون وصلات �

Max.paving width 10.0 m أقصى عرض للفرد

MAGMALIFE heating system: 
    Heats up nearly 60 % quicker – unique  

:��MAGMALIFE نظام التسخين
فريدة من نوعها حيث تسخن بشكل أسرع 

 بنسبة 60% تقريبًا

Heavy Equipment المعدات الثقيلة



TANDEM ROLLER BW 161 AD-4 رصاصه أسفلت

Engine Deutz  - 134 hp المحرك

Operating weight 9,570 KG  وزن التشغيل

Working width 1,680 mm  عرض التشغيل

Drum diameter 1,220 mm قطر المدحله

Vibrating drum front + rear  الاهتزاز

Centrifugal force 107/74 kN  القوة الطاردة المركزية

PTR BW 24 RH  رصاصه كفرات

Engine Deutz - 100 hp المحرك

Operating weight 8,800 KG  وزن التشغيل

Max. operating weight 24,000 KG اعلى وزن لتشغيل

Working width 2,042 mm  عرض التشغيل

Ballast size 3.5 m3  مساحه تخزين
 � زياده الوزن �



COLD PLANER  BM 2000/60-2 قشاطه

Engine Deutz -8-cylinder
-600 hp المحرك

Operating weight 30,300 KG  وزن التشغيل

Milling width 2,000 mm  عرض التشغيل

Milling depth 0 - 320 mm  عمق الحفر

Number of cutting teeth 168 عدد الأسنان على
 الأسطوانه

Length of gathering belt 2,400 mm  طول السير

Width of gathering belt 800 mm عرض السير

SINGLE DRUM
ROLLERS BW 211 D-5 SL  رصاصه ترابيه 10 طن

Engine Deutz - 132 hp المحرك

Operating Weight 10,120 KG  وزن التشغيل

Working Width 2,130 mm  عرض التشغيل

Centrifugal force 236/170 kN  القوة الطاردة المركزية

Frequency 30/36 Hz التردد
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